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INFORMACIÓN 
TÉCNICA
SISTEMA DE FABRICACIÓN
Raschel una cara

SUPERFICIE
Pelo Cortado

COMPOSICIÓN DE FELPA
100% Pura Lana Virgen

Nº DE PENACHOS
± 212.800/m2

PESO FELPA APROX.
± 2.525 g/m²

PESO TOTAL APROX.
± 4.025 g/m²

ALTURA DE FELPA
± 14,0 mm

ALTURA TOTAL
± 16,0 mm

REVÉS
P.E. Tejido

ANCHO DE FABRICACIÓN
4 m

CLASIFICACIÓN AL FUEGO
Cfls1

TECHNICAL 
INFORMATION
MANUFACTURING METHOD
Raschel Single Face

PILE SURFACE
Cut Pile

PILE COMPOSITION
100% Pure New Wool

Nº TUFTS
± 212.800/m2

PILE WEIGHT
± 2.525 g/m²

TOTAL CARPET WEIGHT
± 4.025 g/m²

PILE HEIGHT
± 14,0 mm

TOTAL CARPET THICKNESS
± 16,0 mm

BACKING
Woven P.E.

MANUFACTURING WIDTH
4 m

FIRE CLASSIFICATION
Cfls1

INFORMATION 
TECHNIQUE
TECHNIQUE DE FABRICATION
Raschel

SURFACE
Velours

COMPOSITION
100% Pure Laine

DENSITÉ
± 212.800/m2

POIDS DU VELOURS
± 2.525 g/m²

POIDS TOTAL
± 4.025 g/m²

HAUTEUR DU VELOURS
± 14,0 mm

HAUTEUR TOTALE
± 16,0 mm

DOSSIER
Tissu P.E.

LARGEUR DE FABRICATION
4 m

COMPORTEMENT AU FEU
Cfls1

TECHNISCHE 
INFORMATIONEN
HERSTELLUNGSART
Raschel

OBERSEITENGESTALTUNG
Velours

POLMATERIAL
100% Schurwolle

POLNOPPENZAHL
± 212.800/m2

POLEINSATZGEWICHT
± 2.525 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 4.025 g/m²

POLSCHICHTDICKE
± 14,0 mm

GESAMTDICKE
± 16,0 mm

RÜCKEN
Textil Rücken P.E.

HERSTELLUNGSBREITE
4 m

BRANDVERHALTEN
Cfls1
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